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TEHNISKO DATU LAPA ParskatiSanas datums: 2026. gada 1. septembris

TYCROC FAST FIX

PRODUKTA IDENTIFIKACIJA
Produkta nosaukums: Tycroc® Fast Fix
Produkta veids: Akrila [lme uz Gdens bazes

\ /
TR FAST [
PIELIETOJUMA JOMAS o] FIX \
Produkts ir paredzéts Tycroc UHP plaksnu TméSanai gan uz koka 4 P
konstrukcijam (pieméram, déliem, OSB plaksném, saplaksna \ B g AT “ﬂ
u.c.), dazadam bavplaksndm (cementa &kiedru plaksném, 8 TR R T
gipskartona plaksném u.c.), gan uz betona virsmam. ] % LA 156
Akrila Iime ir piemérota ari Tycroc TWP vai citu badvplakSnu E
[imésanai uz dazadam pamatném.
LIETOSANAS APSTAKLI =
LietoSanas temperatira no +18 °C Iidz +25 °C. Relativais gaisa Gt SR
mitrums telpa nedrikst parsniegt 65 %. Pirms [iméSanas Iimei un H5301 15 kg
[iIm&jamajam materidlam jabat tada pasa temperatira ka gridai
(no +18 °C lidz +25 °C). Pamatnes relativais mitrums drikst bat H4067 15 kg
maksimali 85-90 % RH atkariba no materiala. Ja nepiecieSams,

pamatne jaizolé no mitruma.

Produkts nav piemérots lieto§anai starp diviem lepakojums:

Gdensnecaurlaidigiem _slaniem. kur G$ana ir apgritinata vai 3 kg spainis — 6 gab. kasté (512 x 392 x 180 mm / 20,32 kg)
neiespéjama. Uzstadot gridas vai sienas seguma materialus, 15 kg spainis — 33 spaini uz paletes

vienmér jaievéro attieciga produkta razotaja / pardevéja noraditie

nosacijumi.

PATERINA NORMA TYCROC UHP PLAKSNU LIMESANAI
ca 0,6 kg/m?, t.i., viens 15 kg spainis aptver aptuveni 25 m? vai viens 3 kg spainis aptver aptuveni 5 m2.
Merits ar B3 zobotu kelli, (atSkirigas kelles vai atSkirigu materialu llmésana rada atskirigu patérina normu).

UZGLABASANA UN APSTRADE
L] Uzglabasanas laiks 18 ménesi no razosanas datuma neatvérta originalaja iepakojuma.
L] Uzglabat sausa un labi ventiléta telpa temperatara lidz +30 °C, sargajot no mitruma.
. Parbauditi sasal§anas-atku$Sanas cikli temperatiras -18 °C un +23 °C, viena cikla ilgums 48 stundas
(24 stundas -18 °C temperattra un 24 stundas +23 °C temperatara), izturiba 3 cikli.

LIETOSANAS NORADIJUMI

SagatavoSana: pamatnei jablt gatavai uzstadiSanai, t.i., izturigai, tirai, sausai un attiritai no ellas, putekliem un taukiem. LietoSanas
apstakli japarbauda atbilstoSi spéka esoSajam bivniecibas prasibam un standartam DIN 18356. Noslipét cementa, betona un
pasizlidzinoSo masu pamatnes, ka ari nelidzenas, vecas un nestabilas pamatnes, I1dz tiek iegata izturiga virsma ar labu sakeri. Péc
slipéSanas notirit no gridas puteklus.

Uzklasana: pirms uzklaSanas lime rlpigi jasamaisa. Uzklat IiTmi uz pamatnes ar zobotu kelli. Nelietot vairak lTmes, neka nepiecieSams
gridas seguma [Imésanai. Uzklat gridas segumu nekavéjoties vai péc 1sa atvérta laika. Vienmérigi izklat [Tmi, lai izspiestu lieko gaisu un
nodro$inatu labu kontaktu starp ITmi un gridas segumu. Vislabakos rezultatus var iegit, izmantojot gridas segumu ieklasanai paredzétu
veltntti. Parliecinaties, ka visai gridas seguma virsmai ir labs kontakts ar limi.

Slapja limésana: uzklat ITmi uz virsmas ar zobotu kelli. Novietot [Tm&jamo virsmu uz neizzuvu$as Iimes. Slapjo lITmé&Sanu var veikt ne
vélak ka 20 mindtes péc limes uzklasanas uz virsmas. Limé&jamo virsmu stingri piespiest ar piemérotu darbariku.

Divpuséja lImésSana: uzklat Iimi uz virsmas ar zobotu kelli. Novietot [Ilmé&jamo virsmu uz neizzuvusas limes, atdalit virsmas un |aut lTmei

zat 5-10 mindtes, pirms Iiméjamas virsmas atkartoti tiek saspiestas kopa. Izmantojot divpuséjo kontakta lTmésanu, ir Tpasi svarigi, lai
segums tiktu stingri piespiests virsmai. Limé&jot mitras telpas, visam gridas seguma savienojuma vietam jabat hermétiski noslégtam.
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TEHNISKAS IPASIBAS

Parametrs Vértiba
lestrades laiks 5-20 min
Virsmas nozusanas laiks 60 min
Zu$anas atrums 24 mm/24h
Cietvielu saturs 70 %
Temperatdras izturiba péc sacietéSanas -30 Iidz +70 °C

Visi raditaji on mériti temperatira +23 °C ja relativa gaisa mitruma 50%.

VESELIBA, DROSIBA UN VIDE
] Produkta lietoSanas laikad nodrosinat pietiekamu ventilaciju

] Glabat bérniem nepieejama vieta

] Nepielaut kimikalijas nokld$anu uz adas un acis. Ja produkts nonak saskaré ar acim vai adu, nekavéjoties mazgat liela Gdens
daudzuma un vérsties pie arsta.

L] Aizvért iepakojumu uzreiz péc lietoSanas.

] lepakojumu pilniba iztukSot un utilizét saskana ar vietéjiem normativajiem aktiem.

] Darba procesi jaorganizé ta, lai batu izslégts tieSs kontakts ar produktu. Sikaka informacija par droSibu pieejama produkta
droSibas datu lapa (DDL).

SERTIFIKACIJA UN ATBILSTIBA
L] Vides produkta deklaracija (EPD): saskana ar EN 15804 un ISO 14025:2011
L] Somijas M1 emisiju klasifikacija
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JURIDISKS PAZINOJUMS

Saja tehnisko datu lapa sniegta informacija balstita uz pasreizéjam zinaanam un testé$anas rezultatiem. Ta paredzéta tikai ka visparigs
celvedis. UzstadiSana javeic saskana ar razotaja noradijumiem un spéka esosajiem blvnormativiem. Tycroc OU patur tiesibas bez
iepriek§€ja bridinajuma mainit produkta specifikacijas.
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